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DENNISON

Frontal

Papel imprimible blanco estucado cast por una cara con
acabado de alto brillo, sin pasta mecanica.

El material frontal esta hecho de papel certificado FSC® (FSC

Mix Credit, cadena de custodia numero: CU-COC-807907,
Cddigo de licencia: FSC-C004451).

Gramaije basico 80 g/m? ISO 536
Callibre 86 um ISO 534
Brillo 70.5 % ISO 2813
Opacidad 92 % ISO 2471
Blancura 112 pt CIE
Tensile MD 5.6 kKN/m ISO 1924
Tensile CD 2.5 kN/m ISO 1924
Tear Strength MD 400 mN ISO 1974
Tear Strength CD 480 mN ISO 1974

Uso y aplicaciones

Este papel es adecuado para una amplia gama de aplicaciones
de etiquetado industrial y promocional donde se requiera una
atractiva apariencia multicolor en alto brillo

Conversion & impresion

Este papel estucado cast es especialmente adecuado para la
impresién de la mejor calidad por tipografia, offset y para la
impresion de textos en tamafno de fuente pequefia debido a la
suavidad del frontal. Debido a que la superficie del frontal no es
en absoluto porosa se deben validar las tintas cuidadosamente.
Almancenamiento

Para obtener un rendimiento 6ptimo, utilice este producto dentro
de un afo de la fecha de fabricacion, bajo las condiciones de
almacenamiento definidas por FINAT (20- 25°C; 40-50%RH). EI
almacenamiento prolongado fuera de estas condiciones podria
reducir la vida util.
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Esta es una ficha ténica generada automaticamente. Todos los datos se deben
considerar como valores tipicos y estan sujetos a cambios sin previo aviso. El material
frontal y el soporte uitlizados en cada caso pueden influir en los valores del adhesivo.
Se recomienda siempre realizar pruebas. Si desea hacer alguna propuesta o
comentario sobre esta ficha técnica, por favor envie un email a
datasheet. mgmt@eu.averydennison.com

Avery Dennison Materials Group Europe
Willem Einthovenstraat 11

2342 BH Oegstgeest

The Netherlands

+31 (0)85 000 2000

Garantia

Todas las afirmaciones, la informacion técnica y las recomendaciones de Avery Dennison
se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen una garantia. Todos
los productos de Avery Dennison se venden con la suposicién de que el comprador ha
determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos
los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de
ventas estandar, ver http://terms.europe.averydennison.com
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